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REBA 50 EVO D/I INT L1682 SYM BLINE DALI K3 830 90604L006HW3300
ALUMINIUM-PROFILSYSTEME
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz
Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngeb&ude, Offentliche Leistungsfaktor (A): 0,95
R&aume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege Lichtstrom der Leuchte (Im): 6758
Montageart: Pendel Effizienz der Leuchte (Im/W): 109
Betriebsgerat Enthalten: Nein Notlichteinheit: 3

Unified Glare Rating (UGR): <22
Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

REBA 50 EVO D/I INT L1682 SYM BLINE DALI K3 830 CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000
Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

EIGENSCHAFTEN Chromatizitatstoleranz (MacAdam-Step): <3

Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der

Leuchtenmodul: Einzel, Middle (MID), Start / End (SRT/END) Energieklasse: C

Isolationsklasse: | LED-Modul Vorwartsspannungsbereich (VF): 32,7

Schutzart (IP): 40 Netzteil Dimmen: DALI 2

Umgebungstemperatur (°C): ]5, 25] Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <53

Garantie (Jahre): 5 Inrush Current (A): 20

Einfuhrungsstelle des Anschlusskabel: Hinten Pulse Duration (us): 139

GEHAUSE ABMESSUNGEN

Material des Gehauses: Stranggepresstes Aluminiumprofil L - Lange (mm): 1680

Oberflache: Epoxid-Polyester beschichtet W - Breite (mm): 47

Farbe: Weil3 (W) H - H6he (mm): 64

Gluhdrahtwiderstand (°C): 960 Nettogewicht (kg): 2.99

OPTISCHES SYSTEM ANMERKUNGEN

Optisches System: bLINE - Opaler Diffusor
Lichtverteilung: Direkt / Indirekt
Abstrahlwinkel (°): 102

« Diffusor des indirekten Teils im Produkt enthalten;
» Zur Komplettierung des Produkts missen das Innenprofil, die
Seilabhéngung, das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellt

werden.
TECHNISCHE DATEN
Leuchtmittel: LED
Input Power (W): 62
Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen ohne vorherige 1
Ankundigung vorzunehmen. Die elektrischen/optischen Daten unterliegen einer 26.09.2025 © INDELAGUE GROUP

Toleranz von +/-10%.
Die Abbildung dient lediglich der Veranschaulichung, die Farbe/das Material
entspricht moglicherweise nicht dem Produkt.
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