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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Architektonisch, Niederlassungen, Hotel und
Wohngebaude, Offentliche Raume, Verkauf, Kunst und Kultur, Bildung,
Gesundheit und Pflege

Montageart: Einbau

Betriebsgerat Enthalten: Ja

Betriebsgeréat: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT O 35 /E D2572 BFLEX DALI 830 G

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Kreisférmige Leuchte
Isolationsklasse: |

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C): ]-5, 25[
Befestigungssystem: Klammern

Deckenhdhe (mm): 1-25

Garantie (Jahre): 5

Einfuhrungsstelle des Anschlusskabel: Hinten

GEHAUSE

Material des Gehauses: Stranggepresstes Aluminiumprofil
Oberflache: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Grau (G)

Gluhdrahtwiderstand (°C): 960

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: bFLEX - Opaler Diffusor
Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 112
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Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 244

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Leistungsfaktor (A): 0,98

Lichtstrom der Leuchte (Im): 22438

Effizienz der Leuchte (Im/W): 92

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitatstoleranz (MacAdam-Step): <3

LED-Modul Vorwartsspannungsbereich (VF): 24V DC

Netzteil Dimmen: DALI 2

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <45

ABMESSUNGEN
H - H6he (mm): 99.5
D - Durchmesser (mm): 2572

ANMERKUNGEN
« Bei Durchmessern tber @1497 mm besteht das Produkt aus mehreren
Modulen;

« Fur Schnittabmessungen bitte die Montageanleitungen im Produkt oder auf

unserer Website sehen;

* Der Gerauschpegel betrégt weniger als 20 dB und liegt damit unter dem
durchschnittlichen Schallpegel in Umgebungen wie Bibliotheken und
Lesesélen.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen ohne vorherige
Ankundigung vorzunehmen. Die elektrischen/optischen Daten unterliegen einer
Toleranz von +/-10%.

Die Abbildung dient lediglich der Veranschaulichung, die Farbe/das Material
entspricht moglicherweise nicht dem Produkt.
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