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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Areas de Aplicacion: Arquitectural, Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios
publicos, Tiendas, Arte y Cultura, Educacion, Salud y bienestar

Tipo de Aplicacion: Superficie, Suspender, Pared

Fuente de Alimentacién Incluida: Si

Fuente de Alimentacion: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT O 65 D0600 GCONTROL+ HF 830 |

CARACTERISTICAS

Tipologia de la Luminaria: Luminaria circular

Moédulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: |

indice de Proteccion (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): ]-5, 25]
Garantia (afios): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentacion: Atras

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Carbon (1)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA OPTICO

Sistema Optico: gCONTROL+ - Difusor microprismatico
Distribucién de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 93

DADOS TECNICOS
Fuente de Luz: LED

‘ CE€ ‘ ﬁs 230V/50Hz ‘ @ P20 ‘ 650°C

Distribucién de la luz

CO-C180 m—
C80-C270 = =

Potencia Total (W): 38

Tension de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (A): 0,96

Flujo Luminoso de la Luminaria (Im): 3564

Eficacia de la Luminaria (Im/W): 94

Unified Glare Rating (UGR): <19

Vida Util Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 3000

indice de Reproduccién Cromatica (CRI): >80
Tolerancia Cromatica (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range del Médulo LED (VF): 2,7
Dimming de la Fuente de Alimentacion: ON/OFF
Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280

NUmero de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <38
Corriente de Irrupcion (A): 22

Duracién de Impulso (us): 140

DIMENSIONES

W - Anchura (mm): 65
H - Altura (mm): 85

D - Diametro (mm): 600

NOTAS
« Para la version suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base
de alimentacion por separado.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los
datos eléctricos/dpticos estan sujetos a una tolerancia de +/-10%. La imagen es
meramente ilustrativa, el color/material puede no corresponderse con el producto.
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