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REBA 50 BOPTICS INT L0638 SYM BFLEX HF 830 G HO 90748L002EG0300

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMINIO

DESCRI(;AO DO PRODUTO

Areas de Aplicagéo: Escritérios, Hotéis e habitac&o, Espagos publicos,
Retalho, Educacéo, Saude e bem-estar

Tipo de Aplicacdo: Saliente, Suspensa

Fonte de Alimentacdo Incluida: Ndo

REBA 50 BOPTICS INT L0638 SYM BFLEX HF 830 G HO

CARACTERISTICAS

Tipologia da Luminaria: Luminaria linear

Moédulo da Luminéaria: Individual

Classe de Isolamento: |

indice de Protegéo (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C): ]-5, 25]
Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentacéo: Atras

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de aluminio extrudido
Acabamento: Revestido a epoxi-poliéster

Cor: Cinzento (G)

Resisténcia ao Fio Incandescente (°C): 960

SISTEMA OTICO

Sistema Otico: bFLEX - Difusor opalino
Distribuicéo de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 113

DADOS TECNICOS
Fonte de Luz: LED
Poténcia Total (W): 12
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Tensé&o de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Poténcia (A): 0,89

Fluxo Luminoso da Luminaria (Im): 972

Eficacia da Luminéria (Im/W): 81

Unified Glare Rating (UGR): <25

Vida Util Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 3000

Seguranca fotobiolégica de acordo com IEC 62471: N&o Disponivel
indice de Restituigdo de Cor (CRI): >80

Tolerancia Cromatica (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range Mddulo LED (VF): 33,7

Dimming da Fonte de Alimentac&o: ON/OFF

Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280

Numero de Luminérias em Magnetic Circuit Braker B16: <62
Corrente de Irrupgéo (A): 20

Duracéo de Impulso (us): 161

DIMENSOES

L - Comprimento (mm): 637
W - Largura (mm): 46.5

H - Altura (mm): 66.5

NOTAS
» Para completar o produto é necessario encomendar o perfil interior em
separado;

* Para verséo suspensa € necesséario encomendar suspenséo, cabo e caixa

de alimentacéo em separado.

Reservamos o direito de fazer alteragGes técnicas sem aviso prévio. Dados
elétricos/6ticos estao sujeitos a uma tolerancia de +/-10%. A imagem € meramente
ilustrativa, a cor/material pode néo corresponder ao produto.
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